
Solarbauer- 
Schutzwand 

v e r z i n k t 

Diese Netz-Schutzwand (werkseitig 
geprüft, Klasse C nach DIN EN 13374) 
wurde speziell auf die Bedürfnisse von 
Montagetrupps für Solar- und 
Photovoltaikanlagen entwickelt.  
Sie kann natürlich auch für andere 
kurzfristige Dacharbeiten wie ein 
nachträglicher Einbau von Dachgauben 
verwendet werden. 

► Geringer Platzbedarf und  
Montageaufwand, einfach 2 -3 
Dachziegel entfernen und mit  
3 Spax 6 x 80 verankern. 

► Geringe Einzelgewichte.

►  Mit Holzbohle, Alu-Telesteg oder Alu-
 Boden verstellbar belegt, ein sicherer 
 Stand und Verkehrsweg. 

► Der zur Montage des „stolperfreien
Alu-Boden verstellbar“ notwendige 

 Adapter für Solarbauer-Konsole, kann 
 schnellstens auf der Konsole montiert 
 werden. 

► 4-fache Einstellung auf unterschied- 
 liche Dachneigungen. 

► Auch als Zwischenschutzwand (Dach- 
 länge lotr. > 5 m) bestens geeignet. 

Minimalster Platzbedarf (linkes Bild). 
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Typ ca. Gewicht Art.-Nr. 
Solarbauer-Konsole, verzinkt 5,5 kg 7034.001 
Geländerpfosten für Dachfang, verzinkt 5,6 kg 7904.030 
Netz 1,5 x 10 m, Maschenweite 100 x 100 mm 7,5 kg 7034.002 
Alu-Telesteg 1,92 – 3,50 m (zum Beispiel) 16,0 kg 7034.006 
Adapter f. Solarbauer-Konsole, verzinkt 1,5 kg 7034.008 
U-Alu-Boden verstellbar, 1.57 – 2.57 m 22,0 kg 3803.000 


